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产品简介

AN-WQSDO 型溶解氧传感器采用荧光法测量溶解氧，传

感器顶端覆盖了一层荧光物质，当传感器发出的蓝光照射

到荧光物质时,荧光物质受到激发发出红光，由于氧分子

可以带走能量（猝熄效应），所以激发的红光的时间和强

度与氧分子的浓度成反比，通过计算可得出水中溶解氧的

浓度。传感器采用新型氧敏感膜，自带 NTC 温补功能，具

有良好的重复性及稳定性，标准数字信号输出，可在无变

送器的情况下实现和其他设备的集成和组网。

工作原理

荧光法溶解氧仪是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。传感器前端的荧光物质是特殊

的铂金属卟啉复合了允许气体通过的聚酯箔片，表面涂了一层黑色的隔光材料以避免日光和水中其它

荧光物质的干扰。调制的绿光照到荧光物质上使其激发，并发出红光，由于氧分子可以带走能量（猝

熄效应），所以激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。采用了与绿光同步的红光光源作为参

比，测量激发红光与参比光之间的相位差，并与内部标定值比对，从而计算出氧分子的浓度，经过温

度补偿输出最终值。

优势特点

 传感器采用新型氧敏感膜，自带 NTC 温补功能，测量结果具有良好的重复性及稳定性

 测量时不会产生氧消耗，没有流速/搅动要求

 突破性的荧光技术，没有膜和电解液，基本无需保养

 内设自诊功能，保证数据准确

 出厂标定，一年无需校准，可现场标定

 数字化传感器，抗干扰能力强，传输距离远

 标准数字信号输出，可在无变送器的情况下实现和其他设备的集成和组网

 传感器现场安装方便快捷，实现即插即用

 传感器电源正负极反接保护

 传感器 RS485 A/B 端错接电源保护

 可选数据无线传输模块



水质溶解氧传感器 WQSCOD 型

电话：189 96340 500 023-67300329
网址：www.an-ion.net 地址：重庆市两江新区栖霞路 18号 4楼

技术参数

测量范围：0-20mg/L(0-20ppm) 0～200%饱和度（量程可定制）温度：0～45℃

显示精度：测量值±3%，温度：±0.5℃

输出：RS485 MODBUS

使用温度：0～45℃（不结冰）

存储温度：-15～60℃

压力范围：≤0.3Mpa

校准：空气校准

电源：12VDC

尺寸：直径 49.5mm*长度 251.3mm

重量：1.4KG

线缆：标配 10 米电缆

材质：主体：SUS316L（普通版），钛合金（海水版）上下盖：PPS+玻纤 O型环：氟橡胶，线缆：PVC

防水等级：IP68/NEMA6P

质保：1年（荧光帽为耗材，不在质保范围）

外形尺寸

外形结构

1.荧光帽

2.温度传感器

3.R1 螺纹

4.数字接头

5.保护帽
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